
P

ACCESSORIES

LOWER CLOTH acrylic fabric color

attention: make sure the awning has enough inclination to guarantee 
water drainage according to instructions in the price list.
if the inclination is not sufficient and heights cannot be modified 
the awning must only be used for sun protection. in this case 
stamp and sign the box on the right to claim responsibility.  

Date

Company

CONTROL TYPE REMOTE CONTROL

model
frame

IO PERGOLA MOTOR
necesary with
tensioned cloth

NORMAL MOTOR

RTS ALTUS MOTOR
necesary with
tensioned cloth

1 
MODULE

ROD HEIGHT cm

RHS LHS

2 
MODULES

on right module

on left module

RIGHT GEAR BOX
LEFT GEAR BOX

POWDER COATING
POWDER COATINGS: 
STRUCTURE, GUIDES, 
PERIMETRICAL AND 
SUPPORTING PROFILES

POWDER COATINGS: 
CLOTH PROFILES 

POWDER COATINGS : 
PROTECTION ROOF 
IN TRAPEZOIDAL SHAPED 
SHEETS -  LIGHT ROOF

NOTE

cm

cm

W

P

Height against wall 
(including roof)HT

Possible wall heightM

INCLINATION
you calculated _________%

Post height 
(under the beam)

standard
(cm 230)

different cm
C

Ceiling fixing

Wall fixing

FIXING TYPE

FABRIC COLOUR

TENSIONED CLOTH standard

LOOSE CLOTH with WATER DRAIN RIGHT 

LOOSE CLOTH with WATER DRAIN LEFT

LOOSE CLOTH with ALTERNATED WATER DRAIN

Standard Jolly 40 cm

Requested Jolly cm

PVC OPATEX

CLOTH FINISHING

JOLLY CLOTH  wall connection

Specify internal colour for two-sided fabrics

(for OPATEX internal side is only embossed)

PVC 602

PVC 302

DIFFERENT

WHITE 
CHAMPAGNE 

AWNING DIMENSION

ASSYMETRICAL 
MULTI-MODULE

Width

DimensionsW1

DimensionsW2

Projection

1 MODULE

2 MODULES

LHS
MODULE

RHS
MODULE

W

W1

W

W2

Your order

1 MODEL

ATTENTION: uneven surfaces that require posts with different lengths 
must be indicated. IN THIS CASE THE POSTS MUST BE DRILLED 
DURING INSTALLATION.

BLUE WAVE RX MOTOR

WHITE/WHITE
CHAMPAGNE/CHAMPAGNE
GRAY/CHAMPAGNE
BURGUNDY/CHAMPAGNE
GREEN/CHAMPAGNE
ANTHRACITE/CHAMPAGNE

MODULES

1

2

cloth preassembled
cloth NOT preassembled

cloth preassembled (up to cm 700)

cloth NOT preassembled

PROTECTION ROOF 25 LIGHT (WITH perimetrical profiles) indicate RAL colours

LED RAYA BAR

ALUMINUM CAPS FOR GUIDES ALUMINUM CAPS FOR GUTTER

DIFFERENT RAL COLOURS
(on request)

COLOUR

DIFFERENT RAL COLOURS
(on request)

COLOUR

DIFFERENT RAL COLOURS
(on request)

COLOUR

ANTHRACITE RAL 7016

WHITE ALUMINIUM RAL 9006

WHITE RAL 9010

IVORY RAL 1013

BROWN RAL 8019

INOX BEARINGS (4 bearings each guide)

HT

M

C

RHS LHS

RHS LHS

standard:

on request (net price):

WHITE RAL 9010
IVORY RAL 1013

ANTHRACITE VIV 416
STAINLESS STEEL EFFECT

ANTHRACITE VIV 416

WHITE RAL 9010
standard:

STAINLESS STEEL EFFECT
IVORY RAL 1013

BRONZE (net price)

on request:

CORTEN (+5%)

BROWN RAL 8017 (net price)

ANTRACITE RAL 7016 
SEMIGLOSS (net price)

LED SPOT WALL BAR

PLURI-MODULE 
ASYMÉTRIQUE

ACCESSOIRES

COLORIS

cm

cm

Toile tendue de série

Toile à vague évacuation DR 

Toile à vague évacuation GA

Toile à vague évacuation Alternée

 Jolly standard cm 40

Jolly hors standard cm

L

DimensionsL1

DimensionsL2

A

Hauteur murale 
(auvent inclus)HT

Hauteur mur 
éventuelM

CONTRE-TOILE INFÉRIEURE tissu acrylique couleur

Hauteur jambe 
(sous-poutre)

INCLINAISON 
fournie _________%

C

FINITION TOILE

TOILE JOLLY fixation murale

Fixation au plafond

Fixation murale

TYPE DE FIXATION

NOTE

attention : vérifier que l’inclinaison du store est suffisante pour garantir 
l’évacuation de l’eau conformément aux instructions de la liste des prix. 
si l’inclinaison n’est pas suffisante et les hauteurs ne peuvent 
pas être modifiées, n’utiliser le store que comme protection 
solaire. dans ce cas cacheter et signer l’espace ci-contre pour 
confirmation de responsabilité 

TÉLÉCOMMANDE

Modèle
Cadre

COMMANDE

Date

Société

MOTEUR PERGOLA IO 
obligatoire 
pour toile tendue

MOTEUR NORMAL

MOTEUR ALTUS RTS 
obligatoire 
pour toile tendue

TREUIL  DR
TREUIL  GA

1 
MODULE

HAUTEUR MANIVELLE cm

2 
MODULES

DR GA

Sur module DROIT

Sur module GAUCHE

TISSU COULEUR

PVC OPATEX

Pour les tissus double-face indiquer la couleur côté interne

(pour OPATEX côté interne seulement gaufré)

PVC 602

PVC 302

AUTRE

BLANC
CHAMPAGNE

ATTENTION : indiquer d’éventuelles différences de niveaux qui exigent 
des pieds de longueurs différentes. DANS CE CAS LE PERCEMENT 
SUPÉRIEUR DES PIEDS DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ SUR PLACE 

Votre référence

1 MODÈLE

Largeur du store

Avancée

de série 
(cm 230)
Autres 
dim. cm

1 MODULE

2 MODULES

MODULE
GA

MODULE
DR

COLORIS STRUCTURES 
PORTANTES 
PROFIL COULISSE 
ET SUPPORT AUVENT

COLORIS 
PROFILS TOILE

DIMENSIONS STORE

A

L

L1

L

L2

MOTEUR BLUE WAVE RX

BLANC/BLANC
CHAMPAGNE/CHAMPAGNE
GRIS/CHAMPAGNE
BORDEAUX/CHAMPAGNE
VERT/CHAMPAGNE
ANTHRACITE/CHAMPAGNE

MODULES

1

2

toile préassemblée
toile NON assemblée

toile préassemblée (jusqu’à cm 700)

toile NON assemblée

COLORIS AUVENT 
EN TÔLE GRECQUÉE -
AUVENT LIGHT

AUVENT 25 LIGHT (AVEC profils périmetrauxet) indiquer au-dessous du coloris de l’auvent en tôle grecquée

BARRE LED RAYA

BOUCHONS EN TÔLE POUR COULISSE BOUCHONS EN TÔLE POUR GOUTTIÈRE

ROULEMENTS EN ACIER INOX ANTICORROSION

HT

M

C

DR GA

DR GA

standard:

BLANC RAL 9010

IVOIRE RAL 1013

standard:

BLANC RAL 9010
IVOIRE RAL 1013
INOX CLAIR 
ANTHRACITE VIV 416

BARRE LED SPOT WALL

AUTRES COLORIS RAL 
(sur devis)

COULEUR

AUTRES COLORIS RAL 
(sur devis)

COULEUR

sur demande (prix net):

ANTHRACITE VIV 416

INOX CLAIR 

sur demande:

BRONZE (prix net)

MARRON RAL 8017 (prix net)

CORTEN (+5%)

ANTHRACITE RAL 7016 (prix net)

AUTRES COLORIS RAL 
(sur devis)

COULEUR

ANTHRACITE RAL 7016

ALUMINIUM BLANC RAL 9006

BLANC RAL 9010

IVOIRE RAL 1013

MARRON RAL 8019

Ihre Kommission

1 Markisenmodell MASSE
DER MARKISE

ASYMMETRISCHE
MODULE

STOFF FARBE ANTRIEB

ZUBEHÖR

PULVERBESCHICHTUNGEN

FERNSTEUERUNGcm

cm

Datum

Firma

Modell
Rahmen

GESPANNTES MARKISENTUCH (standard)

LOSES TUCH MIT ABFLUSS RECHTS

LOSES TUCH MIT ABFLUSS LINKS

LOSES TUCH MIT ABFLUSS ALTERNIERT 

Jolly standard cm 40

Jolly Auf Anfrage cm 

PERGOLA IO MOTOR
obligatorisch 
für gespanntes Tuch

NORMALER MOTOR

ALTUS RTS MOTOR 
obligatorisch 
für gespanntes Tuch

1 
MODUL

Breite der MarkiseB

MaßeB1

MaßeB2

AusfallA

Höhe gegen die Wand 
(Schutzdach inbegriffen)HT

Höhe eventueller 
MauerM

R L

2 
MODULE

entweder auf Modul R

oder auf Modul L

KURBEL RECHTS
KURBEL LINKS

PVC OPATEX

UNTERES TUCH ACRYL STOFF FARBE 

Höhe Bein 
(unter dem Profil)

Das von Ihnen 
berechnete Gefälle _________%

standard
(cm 230)

anders cm
C

TUCH

JOLLY TUCH Verbindung mit der Wand

Wandbefestigung

Deckenbefestigung

BEFESTIGUNG

Für doppelseitige Stoffe geben Sie die Farbe der Innenseite an 
(Bei Opatex Stoff ist die Innenseite 
nur die geprägte Seite)

PVC 602

PVC 302

ANDERS

WEISS
CHAMPAGNE

PULVERBESCHICHTUNG DES 
GESTELLS, DER SCHIENEN, 
DER UNTERSTÜZUNG,
DES SCHUTZDACHES

PULVERBESCHICHTUNG 
DER PROFILE DES TUCHES

ACHTUNG:Die eventuellen Höhenunterschiede, die verschiedene Höhen 
für die vorderen Stützprofile erfordern, müssen obligatorisch gemeldet werden.
IN DIESEM FALL, MUSS DIE OBERE LOCHUNG DER VORDEREN 
STÜTZPROFILE BEI DER MONTAGE AUSGEFÜHRT WERDEN.  

BEMERKUNGEN:

1 MODUL

2 MODULE

bemerkung: üperprüfen sie nach den anleitungen das gefälle der markise, 
um den wasserabfluss zu garantieren. 
wenn das gefälle der markise nicht genug ist und die höhen nicht 
veränderbar sind, muss die markise nur als sonnenschutz dienen. im 
diesem fall, bitte, stampeln sie und unterschreiben sie das tafel hier 
unter, um diese verantwortung zuübernehmen.

A

B

B1

B

B2

LÄNGE DER STANGE cm

BLUE WAVE RX MOTOR

WEISS/WEISS
CHAMPAGNE/CHAMPAGNE
GRAU/CHAMPAGNE
BORDEAUX/CHAMPAGNE
GRÜN/CHAMPAGNE
ANTHRAZIT/CHAMPAGNE

MODULES

1

2

vormontiert
NICHT vormontiertes Markisentuch

vormontiert (bis zu cm 700)
NICHT vormontiertes Markisentuch

PULVERBESCHICHTUNG: 
SCHUTZDACH
(AUS TRAPEZFÖRMIGEN 
BLECHEN)

SCHUTZDACH 25 LIGHT (MIT Außenprofile) bitte die Pulverbeschichtung von Blechen und Profilen angeben

LED-LEISTEN RAYA

ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUMBLECH 
FÜR FÜHRUNG

ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUMBLECH 
FÜR REGENRINNE 

KUGELLAGER AUS EDELSTAHL, ANTIKORROSION

ANDERE RAL FARBEN 
(Lt. Kostenvoranschlag) 

FARBE

ANDERE RAL FARBEN 
(Lt. Kostenvoranschlag) 

FARBE

ANDERE RAL FARBEN 
(Lt. Kostenvoranschlag) 

FARBE

ANTHRAZIT RAL 7016

WEISSALUMINIUM RAL 9006

WEISS RAL 9010

PERLWEISS RAL 1013

BRAUN RAL 8019

R L

R L

HT

M

C

serienmäßig:

auf Anfrage: (netto):

WEISS RAL 9010

PERLWEISS RAL 1013

ANTHRAZIT VIV 416

HELL EDELSTAHLGRAU

ANTHRAZIT VIV 416

WEISS RAL 9010
serienmäßig:

HELL EDELSTAHLGRAU
PERLWEISS RAL 1013

BRONZE (netto)

auf Anfrage:

CORTEN (+5%)

BRAUN RAL 8017 (netto)

ANTHRAZIT RAL 7016 
HALBGLÄNZEND (netto) 

EFFEKT

EFFEKT

LED-LEISTEN SPOT WALL

1 MODELO

LACADOS

TELEMANDOcm

cm

modelo
marco

A

A1

A2

S

HT

M

PVC OPATEX

_________%

C

Sujeción a pared

Sujeción a techo

TIPO DE SUJECIÓN 

PVC 602

PVC 302

OTRO

LACADOS 
ESTRUCTURA PORTANTE, 
PERFILES GUÍAS
Y SOSTÉN TEJADILLO

Atención: cualquier desnivel que requieren las patas de longitud diversa, 
debe ser informado. EN ESTOS CASOS EL TALADRO SUPERIOR DE 
LAS PATAS TENDRÁ QUE SER EJECUTADO EN OBRA.

atención: verifiquen que el toldo esté suficientemente inclinado para 
el descargue del agua siguiendo las instrucciones del catálogo
si la inclinación no es suficiente y la altura no se pueden 
modificar el toldo tiene que ser empleado exclusivamente como 
protección solar. en este caso, sellar y firmar el campo de al 
lado, para la aceptación de la responsabilidad.

S

A

A1 A2

1 MÓDULO

2 MÓDULOS

Su Referencia

Posible altura 
a pared

2 
MODULI

INCLINACIÓN 
calculada por ustedes

Alto pata
(bajo viga)

PLURIMÓDULO 
ASIMÉTRICO

Dimensiones

Dimensiones

Ancho toldo

Salida

Alto a pared
(tejadillo incluido)

de serie
(cm 2,5)

otro cm

TEJIDO COLOR

LONA TENSA de serie

LONA FLOJA DESCARGA A DER

LONA FLOJA DESCARGA A IZQ

LONA FLOJA DESCARGA ALTERNADO

 Jolly estándar cm 40

Jolly fuera de estándar cm 

ACABADO LONA

LONA JOLLY conexión a pared

para tejidos reversibles indiquen el color del lado interno

(para OPATEX lado interno sólo grabado)

BLANCO

CHAMPÁN

MANDO

MOTOR PERGOLA IO
obligatorio 
para lona tensa

MOTOR NORMAL

MOTOR ALTUS RTS
obligatorio 
para lona tensa

1 
MÓDULO

ALTO MANIVELA cm

DER IZQ

en Módulo DER

en Módulo IZQ

Máquina DER
Máquina IZQ

Data

Empresa

NOTAS

LACADOS 
PERFILES LONA

ACCESORIOS

CONTRA-LONA INFERIOR tejido acrílico color

MÓDULO
IXQ

MÓDULO
DER

DIMENSIONES TOLDO

MOTOR BLUE WAVE RX

BLANCO/BLANCO
BUREOS/CHAMPÁN
GRIS/CHAMPÁN
BUREOS/CHAMPÁN
VERDE/CHAMPÁN
ANTRACITA/CHAMPÁN

MÓDULOS

1

2

lona pre-ensamblada 
lona NO pre-ensamblada

lona pre-ensamblada (hasta cm 700)

lona NO pre-ensamblada

TEJADILLO 25 LIGHT (CON perfiles perimétricos y perfil d sostén)
indiquen el lacado de las planchas y de los perfiles 

PLANCHAS TEJADILLO 
ALU GRECADO - 
PLANCHAS Y PERFILES 
PARA TEJADILLO LIGHT

BARRA LED RAYA

TAPONES DE CHAPA PARA GUÍA TAPONES DE CHAPA PARA CANALÓN

COJINETES DE ACERO INOX (4 cojinetes cada guía) 

DER IZQ

DER IZQ

A

HT

M

C
OTROS COLORES RAL
(según presupuesto)

COLORE 

OTROS COLORES RAL
(según presupuesto)

COLORE 

ANTRACITA RAL 7016

ALUMINIO BLANCO RAL 9006

BLANCO 9010

MARFIL 1013

MARRÓN 8019

OTROS COLORES RAL
(según presupuesto)

COLORE 

BLANCO RAL 9010
MARFIL RAL 1013

ANTRACITA VIV 416
INOX CLARO

de serie:

a richiesta (netto):ANTRACITA VIV 416

BLANCO RAL 9010 
de serie:

INOX CLARO
MARFIL RAL 1013

BRONCE (netto)

a solicitud:

CORTEN (+5%)

MARRÓN RAL 8017 (netto)

ANTRACITA RAL 7016 
SEMIBRILLANTE (netto)

BARRA LED SPOT WALL

MED JEANS

SMOOVE

TELIS 1 ATRIO
TELIS 4 ATRIO
TELIS 1 PATIO
TELIS 4 PATIO

SKIPPER
SKIPPER PLUS

SITUO 1 IO 
SITUO 5 IO 

10,2

Ihre Kommission

MED JEANS MASSE

ASYMMETRISCHE
MODULE

STOFFDESIGN ANTRIEB

ZUBEHÖR* STANDARD TROPFSCHUTZSYSTEM (Profil + Dichtung)

FERNBEDIENUNGcm

cm

Datum

Firma

Modell
Rahmen

GESPANNTES MARKISENTUCH (standard)
LOSES TUCH MIT ABFLUSS RECHTS
LOSES TUCH MIT ABFLUSS LINKS
LOSES TUCH MIT ABFLUSS ALTERNIERT 

Jolly standard cm 40

Jolly auf Anfrage cm 

IO MOTOR
obligatorisch 
für gespanntes Tuch

NORMALER MOTOR

ALTUS RTS MOTOR 
obligatorisch 
für gespanntes Tuch

1 MODUL

Breite der MarkiseB

MaßeBA

MaßeBB

AusfallA

Höhe gegen die Wand 
(Schutzdach inbegriffen)HT

Höhe eventueller 
MauerM

R L

2 MODULE
entweder auf Modul A

oder auf Modul B

KURBEL RECHTS
KURBEL LINKS

PVC OPATEX

Höhe Stütze 
(unter dem Profil)

Das von Ihnen 
berechnete Gefälle _________%

std. (cm 230)
anders 
cm

C

TUCH

JOLLY TUCH Verbindung mit der Wand

Wandbefestigung

Deckenbefestigung

BEFESTIGUNG

Für doppelseitige Stoffe geben Sie die Farbe der Innenseite an 
(Bei Opatex Stoff ist die 
Innenseite nur die gaufrierte Seite)

PVC 602

PVC 302

ANDERS

WEISS
CHAMPAGNE

ACHTUNG:Die eventuellen Höhenunterschiede, die verschiedene Höhen 
für die vorderen Stützprofile erfordern, müssen obligatorisch gemeldet werden.

1 MODUL

2 MODULE

A

B

B

LÄNGE DER STANGE cm

BLUE WAVE RX MOTOR

1 MODUL
NICHT vormontiertes Markisentuch 

vormontiert

NICHT vormontiertes Markisentuch 

vormontiert (bis zu cm 700)

SCHUTZDACH 25 LIGHT (MIT Außenprofilen) bitte die Pulverbeschichtung von Blechen und Profilen angeben

ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUMBLECH 
FÜR FÜHRUNG

ABDECKKAPPEN AUS ALUMINIUMBLECH 
FÜR REGENRINNE 

KUGELLAGER AUS EDELSTAHL, ANTIKORROSION

R L

R L

HT

M

C

2 MODULE

PULVERBESCHICHTUNGEN

DES GESTELLES, DER 
SCHIENEN, DER 

UNTERSTÜZUNG,
DES SCHUTZDACHES

DES SCHUTZDACHES AUS 
ALUMINIUMBLECHEN  - 

TRAPEZFÖRMIG

BEMERKUNG:

VERSAND: LIEFERUNG AM __________Ab werk Lieferung durch Gibus

9
*

Deckenbefestigung
*Die 9 cm, die nötig zur korrekten Montage der Anlage 
sind, sind schon im von Ihnen im Bestellformular 
angegebenen Ausfall mit einbezogen.

 DER HORIZONTALSTREBEN
 DES TUCHES

3 MODULE B

BA BB BC

MODUL
AAA

MODUL
B

MODUL
C

FARBE

  __________

FARBE 

  __________

FARBE 

  __________

SATIN
MATT

SABLE'

SATIN
MATT

SABLE'

SATIN
MATT

SABLE'

UNTERES ACRYLTUCH  STOFFFARBE 

STROMVERSORGUNG
VERDRAHTET OHNE BOX

VERDRAHTET MIT BOX UND DIMMER 

IO MIT DIMMER

RX MIT DIMMER 

RTS MIT DIMMER

LED
SPOT

LINEAR

SPOT WALL

4000° K (standard)

3000° K

ELEKTRONISCHE ENTEISUNGAUDIOANLAGE

Rev 00/2019

3 MODULE

WEISS/WEISS 
CHAMPAGNE/CHAMPAGNE
GRAU/CHAMPAGNE
BORDEAUX/CHAMPAGNE
GRÜN/CHAMPAGNE
ANTHRAZIT/CHAMPAGNE
DUNKELGRAU/HELLGRAU
TAUPE/CHAMPAGNE

BA BB

MODUL
A

MODUL
B

ANGEBOT NR.

Kd.Nr.71344
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