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A Wichtige Sicherheitsanweisung! A

Flr die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisung vor der Montage zu lesen und zu befolgen.
Die Montageanleitung ist aufzubewahren und muss bei eventuellem Verkauf der Wintergartenbeschattung
an den neuen Besitzer weitergereicht werden.
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1. Allgemeines

11.  Lieferumfang

1x Wintergartenbeschattung Ancona

2 x Montagehalter Gehduseprofil fur bei extra
Bestellung)

* x Schienenhalter (Unterglas)

* x 10er MontagefiiRe (Aufglas)

* x Tuchstitzdraht

1x Montageanleitung

1x Bedienungsanleitung

1x Pflegehinweise Tuch

1x Ubergabeprotokoll

1x E-Anschluss - und Einstellanleitung

1x Probelauf oder Programmierkabel
[nur bei extra Bestellung]

* Stiickzahl in Abhdngigkeit von: Breite, Ausfall, Montageuntergrund und Diibelaus-
zugskriften

Wichtige Hinweise

Die Montage des Gesamtsystems hat durch einen Fach-
betrieb zu erfolgen.

Vor Ort missen die bauseitigen Befestigungsmaglich-
keiten geprift werden, um einen sicheren Halt fur den
Anbau der Wintergartenbeschattung zu gewdhrleisten.
Die Wahl des Befestigungsmaterials muss nach dem
ortlichen Montageuntergrund erfolgen. Die Wintergar-
tenbeschattung wird ohne Montagematerial geliefert.

Die Komponenten dieser Wintergartenbeschattung
entsprechen den derzeit geltenden Anforderungen und
Regeln der Technik.

Anderungen an der Konstruktion sind nur mit Zustim-
mung der Lewens Sonnenschutz Systeme GmbH & Co.
KG erlaubt.

1.2. Qualifikation des Montageunternehmens

Einhaltung des Arbeitsschutzes und der
Betriebssicherheit

Umgang mit Leitern und Gerlsten

Sicherer Transport und Lagerung der Wintergar-
tenbeschattung

Umgang mit Werkzeug und Maschinen

Beurteilung und Einbringen der
Befestigungsmittel in der vorhandenen
Bausubstanz

Inbetriebnahme der Wintergartenbeschattung
und Unterweisung des Nutzers

1.3. Befestigung und Hochziehen an Seilen

Muss die Wintergartenbeschattung in einem héheren
Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden, so ist
die Anlage,

aus der Verpackung zu nehmen,

Sind die Transportseile so zu befestigen, dass
die Wintergartenbeschattung nicht
herausrutschen kann,

Auf eine gleichmadRige Lastenverteilung
(waagerechte Lage) beim Hochziehen zu achten

1.4. Absturzsicherung

Bei Arbeiten in groRer Hohe sind geeignete
Sicherungen von Persaonen hinsichtlich
einer Absturzgefahr zu treffen.

Leitern und Geruste missen einen festen Stand
und sicheren Halt bieten.

2. Benotigtes Werkzeug

Wasserwaage
Richtschnur / Baulaser
Bandmal}

Bohrmaschine und Bohrer uswahi nach Befestigungs-
untergrund und -mittel)

Innensechskantschliissel s mm,smm, 6 mm
10er Maul-/Ringschlissel

Klotzhebel / breiter Malerspachtel
[fur Demontage Abdeckprofil Ausfallprofil]

Maul-/Ringschlussel fur Befestigungsmittelgrole

3. Montageschritte

A\

Um eine reibungslose Funktion der Wintergar-
tenbeschattung sicherzustellen ist es unbe-

dingt erforderlich die horizontalen und diago-
nalen MaRe genau einzuhalten.

31. Prifendes Lieferumfangs
Vor Beginn der Montage ist zu prifen:

ob die bei der Bestellung gemachten Angaben
uber Modell, Typ, Abmessungen und Farbe mit
der Lieferung Ubereinstimmen.

Anzahl und Richtigkeit der gelieferten Teile
(siehe Lieferumfang Pos. 1.1).

Es empfiehlt sich die Montage mit mindestens
2 Personen durchzuflhren

A\




Lewens

3.2. Relevante MaRe 3.3. Aufglas-Montage
Abb. 1. Abb. 2.
Befestigung Ancona Aufglas-Montage
Montagefull
(Standard 10er fur Aufglas)
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Tabelle 1.

Anzahl Befestigungen

Breite Ausfall
(cm) (cm)

150 200 250 300 350 400 450
bis 600 4 6 6 8 8 8 8

Aufglasmontage wird immer mit Montagefllien reali-
siert.

Fiir MaRe siehe Abb. 2
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| Montageachsmal |

BestellmaR (Breite)

Montagemadglichkeit fir: Aufglasmontage Aufglasmontage

Konsolentyp: 10/13/18er Montageful 10/13/18er Mantageful

T

Montageachsmaly MantageachsmaR

Feld1 Feld 2
BestellmaR (Breite)

Montagemadglichkeit fir: Aufglasmontage Unter- und Aufglasmontage Aufglasmontage

Konsolentyp: 10/13/18er Montageful® Doppelaufnahme 10/13/18er Montageful
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3.31 Montagefulle anbringen 3.3.3 Gehduse einhdngen

Abb. 4. / Abb. 7.

Zeichnen Sie die Position der MontagefuBe an. Bringen Sie das Gehduse von oben mit einer Drehbewe-
Entsprechende Male entnehmen Sie Abb. 1. gung in die Schienen ein.

Richten Sie alle MontagefiRe beider Flihrungsschienen Hierzu ist es notwendig den in Abb. 1 angegebenen
fluchtend aus! Abstand zur Wand einzuhalten!

Achtung! Beachten Sie den ndtigen Montage-

abstand von 5cm zur Wand (siehe Abb.1)

3.3.2 Montage der Schienen
Abb. 5.

Vermeiden Sie bei der Montage der Schienen das Zug-
band einzuklemmen.

Legen Sie die Fihrungsschienen nun auf die zuvor mon-
tierten MontagefliRe mit Schienenhalter auf.

Abb. 6.

— — _N r
(=1 =+/-3mm =1 =1 =
< +-3mm . o : - .
Sichern Sie die Fuhrungsschienen von innen mit der
= = = =| Sicherungsschraube.
] =+/-3mm [ ] [
=+/-3mm

Prifen Sie vor dem Ausfahren der Wintergartenbeschat-
tung die diagonalen Male und die Parallelitat.
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3.4. Unterglas-Montage
Hier gibt es mehrere Mdglichkeiten:

Abb. 10.

MalRe
inmm

Ancona Unterglas-Montage

Schienenhalter
(Standard)

Montagefull

Montagefu
8er 10er 13er 18er VV

A 76 101 126 176 37
B 40 72 97 147 8
C 132 157 182 232 093
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Druckplatte Druckplatte Doppelaufnahme mit

fir Montage an  ohne Schienenhalter Druckplatte

Murano-Glasdach flr Montage an fiir Montage an
Murano-Glasdach ~ Murano-Glasdach

Abb. 1.

Montageverlangerung

8 -
20——40—
70—
Montageverlangerung
8er 10er
D 80 100
E 20 20
F 40 60
Distanzplatte
.
!
T ‘
I [C=lk
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fur zweite Fihrungsschie-
nenseite bei Montage mit
Seitenbefestigung oder
Montageverlangerung

Montageset Seitenverglasung

Monta%ehalter Unterglas
[optional

flir die Montage einer Fiih-
rungsschiene an einem Aufen-
sparren eines Murano-Glas-
dachs mit Seitenverglasung.

Halter an der Oberseite der
Kassette als Montagehilfe fiir
eine einfache Montage unter
einem Glasdach.



Montagemadglichkeit flir: Unterglasmontage

Kansolentyp: Schienenhalter

BestellmaR (Breite)

Unterglasmontage

Schienenhalter

Montageachsmald

Montagemadglichkeit fir: Unterglasmontage

Konsolentyp: 8/10/13/18er Montageful

BestellmaR (Breite)

Unterglasmontage

8/10/13/18er Montageful

20 |

MontageachsmaR
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Montagemadglichkeit flr: Unter- und Aufglasmontage

Unterglasmontage

Konsolentyp: Seitenbefestigung Distanzplatte
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Montagemadglichkeit fir: Unterglasmontage

Kansalentyp: 8/10er Montageverldangerung

BestellmaR (Breite)

Unterglasmontage

Montageachsmal}

-20/-40

Montagemadglichkeit fir: Unterglasmontage

Kaonsalentyp: Montageset Seitenverglasung

BestellmaR (Breite)

20

Distanzplatte

Unterglasmontage

Distanzplatte

Montageachsmal

10




Lewens

341 Anbringen des Montagehalters (optional
Abb. 12.

Montageuntergrund Gehduse

Montagehalter am Gehduse und auf Maontageunter-
grund ausrichten (beiden Seiten), anzeichnen und befes-
tigen (MaRe siehe Abb.1)

A

Achtung! Beachten Sie den nétigen Montage-
abstand von 5 cm zur Wand (siehe Abb.1)

Bei Nutzung des Montagehalters hangen Sie das Gehau-
se nach Schritt 3.4.2 ein und lassen es vorsichtig nach
varn kippen.

Ohne Maontagehalter montieren Sie erst die Fihrungs-
schienen am Gehduse und hdngen die gesamte Anlage
in die Schienenhalter.

3.4.2 Schienenhalter/MontagefiiBe anbringen
Abb. 14.

Legen Sie die Druckplatten von unten in den Sparren ein.

n

Abb. 17

Befestigen Sie die Schienenhalter an den Druckplatten.

Positionieren Sie die Schienenhalter entsprechend der
Malie aus Abb. 1.

Richten Sie alle Halter beider Fihrungsschienen fluch-
tend aus!

3.4.3 Montage der Schienen
Abb. 15.

iy

— k=

/‘/

5

Bringen Sie die Flihrungsschienen von vorn am Gehduse
an.

Das Zugband muss sich wahrend der Montage auf der
Laufwagenseite befinden!

Achtung! Durch scharfkantige Bauteile kann es
zu Beschadigungen am Zugband kommen!

Vermeiden Sie bei der Montage der Schienen das Zug-
band einzuklemmen.



Abb. 19.

Sichern Sie die Flhrungsschienen von innen mit der Legen Sie das Zugband um die Rolle der Umlenkung am
Sicherungsschraube. Schienenende.

Abb. 20.

3.4.4 Anlage einhangen

Montieren Sie unverzuglich die Abdeckung der Umlen-
kung nach dem Einlegen des Zugbandes.

Abb. 21.

Héngen Sie die gesamte Anlage in die Schienenhalter
ein.

3.5. Verlegen des Zugbandes

é Halten Sie das Band bei der Montage dauer-
haft leicht unter Spannung! Legen Sie das Zugband um die Rolle des Laufwagens im

Ausfall.

Der Bandverlauf im Ausfall sieht wie folgt aus:
Abb. 22.

———
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3.6. AbschlieRende Arbeiten

Fahren Sie die Beschattung aus und prifen Sie wahrend
der Fahrt das Wickelverhalten auf beiden Seiten.

Das Band legt sich je Wicklung nebeneinander (1), nach-
dem die erste Lage belegt ist, wird das Zugband umge-
lenkt und dann auf der zweiten Lage entgegengesetzt
aufgewickelt [2).

Das Zugband muss sich auf der Innenseite der Band-
scheibe befinden, ggf. unter Zuhilfenahme eines Schrau-
bendrehers nach ,INNEN" driicken .

Montieren Sie nun die Abdeckungen mit einem Innen-
sechskantschllissel beider Seiten.

SchlieBlich driicken Sie das Abdeckprofil auf das Ausfall-

profil.
g
£

Abb. 28.

Abb. 29.

Drucken Sie das Ausfallprofil richtig an.

-

Prifen Sie abschlieRend den korrekten Sitz
& der Tuchgleitschalen. Diese mUlssen unter den

Nahten des Tuches positioniert sein.
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3.7 Option Vario-Volant

Der Vario-Volant ist nicht bei einer Aufglasmontage ver-
wendbar!

Abb. 31.

Mit dem Vario-Volant findet die Montage der Ancona mit
Montageflfien statt.

Abb. 32.

Den Vario-Volant am Ende der Montage wie auch das
Ausfallprofil einhangen.

Abb. 33.

Sichern Sie den Vario-Volant mit einer Sicherungs-
schraube.

Elektroinstallation

4.

A

Achtung! Der elektrische Anschluss muss von
einem zugelassenen Fachmann VDE-gerecht
durchgefiihrt werden. Elektrische Leitungen
gemdl dem beiliegenden Schaltplan anschlie-
Ren.

Die Wintergartenbeschattung darf nur angeschlossen
werden, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit
denen der Stromquelle Gbereinstimmen. Beim Verlegen
des Motorkabels ist darauf zu achten, dass keine Knicke
und scharfe Kanten die Anschlussleitung beschddigen.

Der dauerhafte Betrieb der Wintergartenbeschattung
uber eine Steckdose ist nicht statthaft.

Der verwendete Markisenschalter soll in einer Héhe
von 180 cm angebracht werden und muss in Aus- und
Einfahrrichtung gegenseitig verriegelt sein, andernfalls
geht die Endlagenprogrammierung verloren.

Die Aus- und Einfahrbegrenzung ist werksseitig einge-
stellt. Bei Anderung muss gem. Anleitung in der beige-
flgten Motorenbeschreibung ein genauer Programm-
modus befolgt werden.

Die Wintergartenbeschattung kann mit einem Elektro-
antrieb mit Bedienung Uber fest installierte Taster oder
mit Funksteuerung geliefert werden. Die Vorgehens-
weise wird in der mitgelieferten Motorbeschreibung
beschrieben.

Einstellung Elektroantrieb mit Taster-Steuerung:

Um eine Veranderung der Endlagenprogram-
mierung vornehmen zu kénnen, wird ein
Programmierkabel bendtigt Nicht im Lieferumfang
enthalten).

Einstellung Funksteuerung:

Bei der Funksteuerung erfolgt die Einstellung
uber den Handsender

b. Reparatur der Anlage

Reparaturarbeiten diirfen nur von einem Fachbetrieb
durchgefiihrt werden. Es diirfen nur Ersatzteile der
Lewens Sonnenschutz GmbH eingesetzt werden.

51. Austausch des Antriebes

Um eine Reparatur an einem defekten Antrieb vorneh-
men zu konnen, muss die Wintergartenbeschattung
mittels eines Gurtes gesichert werden. Es sind hierzu
geeignete Montagehilfen und Kenntnisse erforderlich,
die nur durch einen Fachbetrieb gewahrleistet werden
kénnen.

Der Antrieb muss der gleichen Baureihe entsprechen
und vom selben Hersteller sein.
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5.2. Austausch des Tuches

Hierzu muss die Wintergartenbeschattung demontiert
werden. Der Wechsel muss durch einen Fachbetrieb
erfolgen oder die Wintergartenbeschattung zum Her-
steller geschickt werden.

6. Inbetriebnahme

Personen dirfen sich wahrend der Probeldufe nicht im
Bereich der Wintergartenbeschattung aufhalten. Alle
Gegenstande die sich unter der Wintergartenbeschat-
tung befinden, sind zu entfernen.

Nach Abschluss der Montage sind folgende Anleitungen
an den Nutzer zu Ubergeben:

Montageanleitung
Bedienungsanleitung
Einstellanleitung
Ubergabeprotokoll

7 Ubergabe

Der Nutzer ist umfassend von der Montagefirma hin-
sichtlich der Bedienungs-, Sicherheits- und Nutzungs-
hinweise aufzukldren. Dem Kunden ist auf dem Uberga-
beprotokoll die tatsachliche Windwiderstandsklasse, die
nach der Montage erreicht wurde, zu dokumentieren.
Es kann die Widerstands-klasse 0, 1 oder 2 sein und ist
abhangig von den oOrtlichen Gegebenheiten der Monta-
ge. Die automatische Sonnen- und Windsteuerung ist
nach diesem Wert einzustellen. Das Ubergabeprotokoll
ist vom Nutzer und Fachhdndler gegenzuzeichnen.

Bei unvollstandigen oder nicht ausgefiliten Protokollen
wird die Wintergartenbeschattung in die Windwider-
standsklasse 0 eingestuft.

15 13 14
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